
Регулируемый стол 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъемные колонны

• Оснащен двумя моторами
• Подъемные колонны — DL5
• Телескопическая рама
• Остановка на сопротивление: ДА

•Типы: ступенчатые колонны с двумя позициями ;
•Два мотора (по одному в каждой колонне);
•Скорость подъема до 35 мм/с: ;
•Регулировка высоты: 625—1218 мм (с учетом столешницы 25мм);
•Динамическая нагрузка на стол до 160кг (80 кг на каждую колонну)



Трехуровневая ножка

Вид столбцов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электронный блок питания

• Вход: 110–240 В;
• Частота: 50/60 Гц ;
• Выход: 18 В ;
• Штепсель: 2-польный; ЕС, Великобритании, Швейцарии;
• Потребление электроэнергии: 0,01 Вт в режиме
ожидания
• Операционный цикл: 1 минута вкл., 9 минут выкл.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Вид кнопок управления столом
• привод перемещения вверх и вниз с двумя позициями

памяти, автоматический привод на позиции памяти,
индикация высоты, напоминание о смене положения,
защита от детей, низкое потребление электричества,
Bluetooth.

Регулируемая телескопическая рама

• Металл с порошковым покрытием, соответствует цвету 
колонн и ножек.

• Длина хода: DL5 – 500 мм ;
• Размеры прямоугольной трубки: DL5 – 50х80мм

ГАРАНТИЯ
• 5 лет

Вид кнопок регулировки высоты

Модуль Bluetooth
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